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Kolica S | 2-točka

Mobilne pumpne jedinice su najbolja rešenja za korisnike u mnogim tehnološkim procesima. 
Mogućnost prenošenja omogućuje lako kretanje do različitih lokacija. 
To znači skoro neograničenu primenu.
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- Tapflo standardne vazdušne AODD pumpe kapaciteta do  125 l/min
(veličina pumpe: do 100/120, izuzev T80),

- Monoblok pume sa izlaznom snagom do  4,0 kW
(sastavljene sa sledećim IEC standardnim motorima: motor tip: IMB34, IMB35; max. veličina motora: 112).

Preporuke za primenu

MOBILNA REŠENJA  
ZA PUMPNE JEDINICE I SISTEME

www.tapflo.rs
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- Tapflo standardne vazdušne AODD pumpe kapaciteta do 570 l/min
(veličine pumpe: do 400/420, izuzev T425),

- Monoblok pumpe sa izlaznom snagom do 7,5 kW
(sastavljene sa sledećim IEC standardnim motorima: motor tip: IMB34, IMB35; max. veličina motora: 132).

Preporuke za primenu

Kolica M | 4-točka
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Preporuke za primenu

Kolica L | 4-točka

Tip kolica A B F G H I L

Kolica L01 196 500 195 320 965 490 870

Kolica L02 252 630 195 364 965 490 980

Kolica L03 356 710 221 486 965 490 990

Kolica L04 312 900 205 420 967 492 1190

Kolica L05 380 1120 225 510 969 494 1420

Kolica L06 430 1250 225 560 969 494 1535

Kolica L07 480 1400 225 620 969 494 1660
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- Kompatibilne sa  čitavim rasponom Tapflo 
pumpi. Veličina kolica treba da se podudara sa 
dimenzijama pumpi.
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Posebne izvedbe
Tapflo nudi sledeće posebne izvedbe 
prenosivih pumpnih jedinica:

Inžinjering po narudžbi sada uključuje i mobilne

sisteme sa prilagođenim dizajnom po želji korisnika.

Na osnovu našeg iskustva sa SKID pumpnim

jedinicama, isporučujemo kompletne takozvane

“Napravljene da mere” prenosive jedinice, spremne

za izvršavanje zahteva tehnoloških procesa.

Ovo je funkcionalnost, a ne samo proizvod.
Prenosivi sistemi sa prilagođenim dizajnom

TAPFLO AB
Sweden

Ova brošura je informativne prirode i ne predstavlja ponudu.

Dealer info

www.tapflo.rs

Enquiries: sales@tapflo.com
Orders: order@tapflo.com
Tech support: support@tapflo.com

Filaregatan 4 | S-442 34 Kungälv
Tel:  + 46 303 63390
Fax: +46 303 19916

- Jedinica sa posebnim sistemom upravljanja

- Jedinica sa VFD (varijabilni frekventni pogon)

- ATEX jedinice

- Pneumatski točkovi za neravne 

podloge

Tapflo Serbia
TAPFLO d.o.o.

 

Braće Ribnikara 56/308 | 21000 Novi Sad
Tel:	 +381 21 445808 
Fax:	 +381 21 445808
mail:  sales@tapflo.rs


